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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositisa

1.1. Termékazonosito
TANGIT KS Tisztitd
UFI: FCS3-P04C-T002-X1K9

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tervezett alkalmazas:
tisztitoszer

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Henkel Magyarorszag Kft.
Lechner Odon Fasor 10/B
1095 Budapest
Magyarorszag
tel.: +36 (1 372) 5555

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Az aktualizalt biztonsagi adatlapért kérjiik latogasson el weboldalunkra www.mysds.henkel.com vagy www.henkel-

adhesives.com.

1.4. Siirgésségi telefonszam

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

Osztalyozas (CLP):

Gyulékony folyadékok 2. kategoria

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

Szemirritacid 2. kategoria

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézési elemek (CLP):

Veszélyt jelzé piktogram:

| |Figyelmeztetés: Veszély
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Figyelmezteté mondat: H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és gbz.
H319 Stlyos szemirritaciot okoz.
ovintézkedésre vonatkozé P102 Gyermekekt6l elzarva tartando.
mondat: P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P210 Hétol, forrd feliiletektol, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P280 Szemvédo hasznalata kotelezo.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: T6bb percig tarté 6vatos oblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.
P403+P233 Jol szell6z6 helyen tarolando. Az edény szorosan lezarva tartando.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti el6irasoknak megfelelden.

2.3. Egyéb veszélyek

A termékben 1év6 olddszerek a felhasznalas soran elparolognak, és gdzeik robbandsveszélyes/tlizveszélyes géz/levegd
elegyet képezhetnek.
Belégzése és a testborre keriilése terhesanyak altal feltétleniil elkertilendd.

A kovetkezo anyagok a 3. szakaszban szerepl6 koncentracios hatarértéket meghaladé, vagy egyenlé koncentracioban
vannak jelen, és megfelelnek a PBT/vPvB kritériumoknak, vagy endokrin rendszert karosité anyagként (ED)
azonositottak éket (ED):

nincs

3. SZAKASZ: Osszetétel / 6sszetevokre vonatkozo informaciok

3.2. Keverékek

Osszetevok az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes dsszetevok Koncentracio Besorolas Egyedi koncentracios Tovabbi

CAS-szam hatarértékek, M-tényezék és informaciok

EK sz. ATE-k
REACH regisztracios szam

Etanol 80- <100 % Eye Irrit. 2, H319 Eye Irrit. 2; H319; C >=50 %
64-17-5 Flam. Liq. 2, H225

200-578-6

01-2119457610-43

Ha nincsenek feltiintetve ATE értékek, kérjiik nézze meg a 11. szakaszban talalhaté LD/LC50 értékeket.
A figyelmezteté "H'" mondatok teljes szovege a 16. ""Egyéb informaciok' szakaszban talalhato.

4. SZAKASZ:Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:
Nem kivant hatas esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:
Friss levegd sziikséges, tartds panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Borrel torténd érintkezés:
Mossa le folyovizzel és szappannal. Borapolas. A szennyezett ruhékat azonnal le kell venni.
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Szembe kertilés:
Azonnal gyenge vizsugarral vagy szemmoso oldattal (legalabb 5 percig) 6blogessiink. Ha nem sziinnének a panaszok (er6s
fajdalom, fényérzékenység, latasi zavarok) folytassuk az 6blogetést és vigylik orvoshoz vagy korhazba a beteget.

Lenyelés:
Szajiireget ki kell 6blogetni, nem szabad hanytatni, orvoshoz kell fordulni

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Sulyos szemirritaciot okoz.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Lasd a Fejezetet: Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ: Tuzvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag:
széndioxid, hab, por, permetez6/porlasztott vizsugar

Biztonsagi okokbol tiizoltasra nem alkalmazhato tiizoltészerek:
Nagynyomasu vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilonleges veszélyek
Tiiz esetén szénmonoxid (CO) és széndioxid (CO2) szabadulhat fel.
5.3. Tiizoltoknak sz616 javaslat

Viseljen kornyezeti leveg6tdl fliiggetlen 1égzokésziiléket.

Egyéni védofelszerelést kell viselni.

Kiegészité informacio:
Veszélyeztetett tartalyok vizsugarral hiitendék

6. SZAKASZ:Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi védofelszerelés viselendd.

Megfeleld szellozést kell biztositani.

Keriilni kell a borrel vald érintkezést és a szembejutast.

A kifolyt termék csuszasveszélyes.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Folyadékot nedvszivo anyaggal (pl. homok, tézeg, fiirészpor) kell felszedni.
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a 8. szakaszban megadott javaslatot.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
A munkahelyiségben megfeleld szelloztetésrdl kell gondoskodni. Nyilt lang, szikraképzddés és gyujtoforrast keriilendod. . Az
elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Dohanyozni vagy hegeszteni nem szabad. A maradékot nem szabad a
szennyvizbe juttatni.
A termék feldolgozasa és megszaradasa, valamint annak ragasztasa utan jol szelléztesse ki a helyiséget. Keriilje a nyilt
langot, pl. ne gyujtson tiizet tlizhelyben vagy kalyhaban. Joeldre kapcsolja ki a villamos késziilékeket - hdsugarzo,
villanytiizhely, éjszakai aramal miikodo kalyha, stb. -, hogy azok kihiiljenek a munkakezdéséig. Kertilje a szikrat;
villanykapcsold és mas villamos késziilék is szikrat vethet!
Szemmel és bérrel valo érintkezés keriilendd.
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Higiéniai intézkedések:
Munka kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.
A sziinetek el6tt és a munka végeztével kezet kell mosni.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Megfelel6 szell6zést kell biztositani.
Az eredeti edényben tartando.
Hasznalat utan jol lezarva, jol szelléztetett helyen, szobahdmérsékleten kell tartani.
Hohatasoktol védetten kell tarolni.
Hémérséklet kb. + 5 °C és + 35 °C kozott.
Elelmiszerekkel és fogyasztasi cikkekkel egyiitt nem szabad tarolni.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
tisztitoszer
8. SZAKASZ: Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem
8.1. Ellenérzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Ervényes:
Magyarorszag
Osszetevé [Szabalyozott anyag] ppm mg/m? Erték fajta Rovid ideig tart6 expoziciés |Jogszabalyi
kategoria/megjegyzés hivatkozas
Etanol Megengedett Irritalo anyagok, egyszerii HU OEL
64-17-5 csucskoncentracio: fulladast okozo gazok, csekély
[Etil-alkohol] egészségi hatasokkal
rendelkez6 anyagok. Javitas
NEM sziikséges.
Etanol 1.000 1.900 Idével sulyozott atlag: HU OEL
64-17-5
[Etil-alkohol]
Etanol 2.000 3.800 Megengedett 15 perc HU OEL
64-17-5 cstcskoncentracio
[Etil-alkohol]
Elorejelzés szerint karosan nem haté koncentracio (PNEC):
Megnevezés a jegyzékbol Kornyezet Hato6ido Erték Megjegyzések
mg/1 ppm mg/kg mas
Etanol viz (édesviz) 0,96 mg/1
64-17-5
Etanol viz (tengerviz) 0,79 mg/1
64-17-5
Etanol viz (id6szakos 2,75 mg/l
64-17-5 elengedés)
Etanol Szennyviztisztit 580 mg/l
64-17-5 o telep
Etanol iiledék 3,6 mg/kg
64-17-5 (édesviz)
Etanol iiledék 2,9 mg/kg
64-17-5 (tengerviz)
Etanol Talaj 0,63 mg/kg
64-17-5
Etanol oralis 380 mg/kg
64-17-5
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Szarmaztatott hatasmentes szint (DNEL):
Megnevezés a jegyzékbol Alkalmazasi Expoziciés | Egészségiigyi Expozicios Erték Megjegyzések
teriilet utvonal hatis idé

Etanol Munkasok bor Hosszu tavi 343 mg/kg
64-17-5 expozicio -

rendszeres

hatésok
Etanol Munkasok belégzés Hosszua tava 950 mg/m3
64-17-5 expozicio -

rendszeres

hatasok
Etanol altalanos bor Hosszu tavi 206 mg/kg
64-17-5 populécid expozicio -

rendszeres

hatasok
Etanol altalanos belégzés Hosszua tava 114 mg/m3
64-17-5 populacid expozicio -

rendszeres

hatasok
Etanol altalanos oralis Hosszua tava 87 mg/kg
64-17-5 populacioé expozicio -

rendszeres

hatasok

Biologiai expozicids index:
nincs

8.2. Az expozicio ellenérzése:

Légzésvédelem:

Elégtelen szell6zés esetén alkalmas 1égzémaszk.

Kombinalt sziir6: ABEKP (EN 14387)
Ennek a javaslatnak a helyi koriilményekhez kell alkalmazkodnia.

Kézvédelem:

Hosszabb ideig tart6 érintkezés esetén a EN 374 szabvanynak megfeleld nitril védokeszty(i hasznalata javasolt.

Anyagvastagsag > 0.1 mm
Attorési id6: >10 perc

Hosszabb ideig tart6 és tobbszori érintkezés esetén figyelembe kell venni, hogy a fenti attérési idok a gyakorlatban 1ényegesen
rovidebbek lehetnek, mint az EN 374 4ltal megadott értékek. A véddkesztyit feltétleniil ellendrizni kell, hogy megfelel-e a
munkahelyi feltételeknek (pl. a szakitoszilardsaga és a h6allosaga, a termékkel szembeni ellenalloképessége, antiszatatikus
tulajdonsagai, stb. tekintetében). Az elhasznalodas elso jelénél a kesztyii azonnal lecserélendd. Feltétleniil figyelembe kell venni
a gyarto, valamint az illetékes (német) szakagi biztositdo (BG) eldirasait. Javasoljuk, hogy az lizem - a kesztyligyartoval és a

szakagi biztositoval egylittmiikddve - dolgozzon ki egy a helyi koriilményekre szabott kézapolasi tervet.

Szemvédelem:
Szorosan zar6 védészemiiveg.

EN166 szabvanynak megfelelé szemvédelem.

Borvédelem:
Megfelelé védoruhazat

A védooltozetnek meg kell felelnie az EN 14605 szabvanynak kispriccelés esetén és az EN 13982 szabvanynak porképzédés

esetén.

Utmutaté a személyi véddfelszereléshez:
Az egyéni védofelszerelésekkel kapcsolatos informaciok csak tajékoztato jellegliek. Egy teljes korti kockazatelemzést kell

elvégezni a termék hasznalata el6tt, hogy meghatdrozzak a megfelel6 egyéni véddeszkozt a helyi feltételek figyelembevételével.
Az egyéni védofelszerelésnek meg kell felelni a vonatkozd eurdpai szabvanynak.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informaciék
folyadék

Szallitasi allapot
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Szin Szintelen, Vilagos

Szag Alkohol

Halmazallapot folyékony

Olvadaspont Nem alkalmazhato, A termék folyadék.

Dermedéspont -114 °C (-173.2 °F)

Kezdeti forraspont 79 °C (174.2 °F)nincs modszer / mddszer ismeretlen

(1.013 hPa)

Tilizveszélyesség kevésbé tliizveszélyes

Robbanasi hatarok

also 3,5 %(V); Nem all rendelkezésre adat.

felsd 15 %(V); Nem all rendelkezésre adat.

Lobbanaspont 12 °C (53.6 °F); DIN 51755 Closed cup flash point

Ongyulladasi hdmérséklet
Bomlasi homérséklet

pH-érték

(20 °C (68 °F); Konc.:: 1 % termék; Oldoszer:

Viz)

Viszkozitas (kinematikus)

(23 °C (73 °F);)

Oldhatdsag, mindségi

(20 °C (68 °F); Oldoészer: Viz)
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz

G6znyomas

(50 °C (122 °F))
G6znyomas

(20 °C (68 °F))

Stirtiség

(23 °C (73.4 °F))

Relativ gbzsiiriiség stirliség:
(20 °C)

Részecskék jellemzdi

9.2. EGYEB INFORMACIOK

Erre a termékre nincs egyéb informacio

455 °C (851 °F)

Nem alkalmazhat6, Az anyag/keverék nem onreaktiv, nem szerves
peroxid és nem bomlik el6irt felhasznalasi koriilmények alatt
7

2,8 mm2/s

oldhato

Nem alkalmazhato

Keverék

293 mbar

59 mbar

0,788 - 0,790 g/cm3 nincs modszer / modszer ismeretlen

=1,03

Nem alkalmazhat6
A termék folyadék.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs.

10.2. Kémiai stabilitas
A javasolt tarolasi feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetosége
Lasd a kovetkezd fejezetet: Reakciokészség

10.4. Keriilend6 koriilmények
Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs.

10.5. Nem osszeférheté anyagok

El6irasszerii hasznalat esetén nem all fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
nem ismertek
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciék

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo6 informaciok

AKut oralis toxicitas:

A keverek osztalyozasa a keverékben 1€v6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szam fajta

Etanol LD50 10.470 mg/kg patkany OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
64-17-5

AKkut bortoxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szam fajta

Etanol LD50 >2.000 mg/kg | nyul OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
64-17-5

AKkut belégzési toxicitas:

Az anyag toxicitasa gézeinek belégzése utani narkotikus hatasan alapszik.
Hosszabb idejli vagy ismételt expozicid esetén nem zarhato ki az egészségkarosodas.

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

Veszélyes anyagok Erték Erték Teszt Expozicié | faj Eljaras

CAS-szam fajta atmoszféra s idé

Etanol LCs50 124,7 mg/l 20z 4h patkany OECD Guideline 403 (Acute
64-17-5 Inhalation Toxicity)

Borkorrozio/borirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

Veszélyes anyagok Eredmény | Expozicio | faj Eljaras

CAS-szam s ido

Etanol nem irritald nyul OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
64-17-5

Stulyos szemkarosodas/szemirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény | Expozicio | faj Eljaras

CAS-szam s id6

Etanol irritativ nyul OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
64-17-5
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Légzészervi vagy borszenzibilizacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évo osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa faj Eljaras

CAS-szam

Etanol nem érzékenyitd | Tengeri malac legerdsebb tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
64-17-5 ingerlési vizsgalata

Etanol nem érzékenyitd | Egér helyi nyirokcsomd egér OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
64-17-5 vizsgalat (LLNA) Local Lymph Node Assay)

Csirasejt-mutagenitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

Veszélyes anyagok Eredmény Vizsgalat tipusa/ | Metabdlikus faj Eljaras
CAS-szam beadas médja aktivalas /
hatéidé

Etanol negativ bakterialis reverz OECD Guideline 471

64-17-5 mutacios vizsgalat (Bacterial Reverse Mutation
(Ames-teszt) Assay)

Etanol negativ emlds kromoszoma | nincs OECD Guideline 473 (In vitro

64-17-5 rendellenességek in Mammalian Chromosome
vitro vizsgalata Aberration Test)

Etanol negativ emlés sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro

64-17-5 génmutacios Mammalian Cell Gene
vizsgalata Mutation Test)

Etanol negativ OECD Guideline 475

64-17-5 (Mammalian Bone Marrow

Chromosome Aberration Test)
Rakkelté hatas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

Veszélyes dsszetevok Eredmény alkalmazas Expoziciés | faj Nem Eljaras
CAS-szam modja idé / A
kezelés
gyakorisaga
Etanol nem karcinogén Szakért6i vélemény
64-17-5

Reprodukcios toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évo osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték Teszt tipusa | alkalmazas | faj Eljaras

CAS-szam modja

Etanol NOAEL P 13.800 mg/kg keét oralis: nincs | egér OECD Guideline 416 (Two-

64-17-5 generacio meghatarozv Generation Reproduction
vizsgalata a Toxicity Study)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT):

Nem all rendelkezésre adat.
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Ismétlodo expozicio utani célszervi toxicitas (STOT):

Nem all rendelkezésre adat.

Aspiracios veszély:

Nem 4ll rendelkezésre adat.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio
11.2.1 Endokrin karosito tulajdonsagok

Nem 4ll rendelkezésre adat.
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12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

Altalanos 6kologiai informacié:
Csatornaba, talajba, felszini vizbe és talajvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas

Hal toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1év6 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték [Expoziciés id6 |faj [Eljaras

CAS-szam fajta

Etanol LC50 14.200 mg/1 96 h Pimephales promelas [EPA-660 (Methods for

64-17-5 |Acute Toxicity Tests with
[Fish, Macroinvertebrates
land Amphibians)

Etanol INOEC 250 mg/l 120 h Danio rerio IOECD Guideline 212 (Fish,

64-17-5 Short-term Toxicity Test on
[Embryo and Sac-Fry
Stages)

Toxicitas (vizi gerinctelenekre):

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1évo osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték IExpoziciés id6 |faj [Eljaras
CAS-szam fajta

Etanol IEC50 5.012 mg/1 48 h Ceriodaphnia dubia legy¢b iranyelv:
64-17-5

Kronikus toxicitas vizi gerinctelenekre:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1év0 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték IExpozicios id6 |faj [Eljaras

CAS-szam fajta

Etanol INOEC 9,6 mg/l 9d Daphnia magna nincs meghatarozva
64-17-5

Alga toxicitas
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A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1év6 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték IExpozicios id6 |faj [Eljaras

CAS-szam fajta

Etanol EC50 275 mg/l 72 h Chlorella vulgaris (OECD Guideline 201 (Alga,|
64-17-5 Growth Inhibition Test)
Etanol IEC10 11,5 mg/l 72 h Chlorella vulgaris (OECD Guideline 201 (Alga,|
64-17-5 Growth Inhibition Test)

Toxicitas a mikroorganizmusokra:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1évo osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték IExpozicios id6 |faj [Eljaras

CAS-szam fajta

Etanol 1C50 > 1.000 mg/1 3h activated sludge IOECD Guideline 209

64-17-5 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Biologiai lebonthatésag (sziirévizsgalatok):

o

Az alabbi tablazat a keverékben 1év6 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa | Lebonthatésa | Expoziciés | Eljaras

CAS-szam g ido

Etanol biologiailag konnyen aerob 80 -85 % 30d OECD Guideline 301 D (Ready
64-17-5 lebonthato Biodegradability: Closed Bottle

Test)

(Bio)lebonthatdsag (szimulacids vizsgalatok):
Nem all rendelkezésre adat.
12.3. Bioakkumulacios képesség

Megoszlasi hanyados (oktanol/viz)
Az alébbi tablazat a keverékben 1év0 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok LogPow Homérséklet | Eljaras

CAS-szam

Etanol -0,35 24 °C nincs meghatarozva
64-17-5

Biokoncentracios faktor (BCF)
Nem all rendelkezésre adat.
12.4. A talajban valé mobilitas
Nem all rendelkezésre adat.
12.5. A PBT/vPvB/PMT /vPvM értékelés eredményei
PBT/vPvB
Ez a keverék nem tartalmaz olyan dsszetevét,a mely PBT vagy vPvB - ként van értékelve.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

PMT/vPVM

Ez a keverék nem tartalmaz olyan sszetevét,a mely PMT vagy vPvM - ként van értékelve.

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok
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Nem all rendelkezésre adat.
12.7. Egyéb karos hatasok

Nem 4ll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Termék megsemmisitése:
A keletkezett hulladék és az anyag maradékanak megsemmisitését a helyi hatosagok el6irasainak megfelel6en kell végezni.

Szennyezett csomagoléanyag megsemmisitése:
A csomagoloanyagot csak a maradékok eltavolitasa utan szabad az ijrahasznositani.

Hulladék-kod

140603
14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozé informaciok
14.1. UN-szam vagy azonosité szam
ADR 1170
RID 1170
ADN 1170
IMDG 1170
TIATA 1170
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
ADR ETANOL OLDAT
RID ETANOL OLDAT
ADN ETANOL OLDAT
IMDG ETHANOL SOLUTION
IATA Ethanol solution
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
TIATA 3
14 4. Csomagolasi csoport
ADR II
RID II
ADN II
IMDG I
TIATA I
14.5. Kornyezeti veszélyek
ADR Nem alkalmazhato

RID Nem alkalmazhat6
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ADN Nem alkalmazhat6
IMDG Nem alkalmazhat6
IATA Nem alkalmazhat6
14.6. A felhasznalot érint6 kiilonleges évintézkedések
ADR Nem alkalmazhat6
Alagutkorlatozasi kod: (D/E)
RID Nem alkalmazhat6
ADN Nem alkalmazhat6
IMDG Nem alkalmazhat6
IATA Nem alkalmazhat6
14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazhat6

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Ozonréteget lebontd anyag (ODS) (2024/590/EK rendelet): Nem alkalmazhato
Elézetes tajékoztatason alapuld jovahagyasi eljaras (PIC) (649/2012/EU Nem alkalmazhat6
rendelet):

A kormyezetben tartdsan megmarado szerves szennyez6é anyagok (POPs) Nem alkalmazhat6

((EU) 1021/2019 rendelet):

Seveso 11 (2012/18/EU): P5c, TUZVESZELYES FOLYADEKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem
tartozo, a 2. vagy a 3. kategoriaba tartozo tlizveszélyes folyadékok
Termékosszetevok a Moso- és tisztitoszer rendelet szerint.
Etanol
Propan-2-ol
Butanon
Benzoate de denatonium

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés késziilt.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A termék cimkézésére vonatkozo informacio a 2. fejezetben talalhatd. A biztonsagi adatlapon roviditéssel megadott mondatok
teljes szovege:

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

Roviditések és mozaikszavak:

ADG(-Code): Ausztral veszélyes aruk (kod)

ADN: A Veszélyes Aruk Nemzetko6zi Belvizi Szallitasarol szol6 Eurdpai Megallapodas
ADR : A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasarol Szolo Europai Megallapodas

AS: Ausztral szabvany

ASTM: American Society for Testing and Materials
ATE: akut toxicitasi becslés

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: 1272/2008 EK rendelet

CMR: Rakkelt6, mutagén vagy reprodukciot karositd
DIN: A Német Szabvanyiigyi Intézet szabvanya
ECx: Hatasos koncentracid (x% hatésos szint)
ECHA: Eurdpai Vegyianyag-iigynokség

EC-Nummer: Anyag szama az EU vegyi anyagok jegyzékében EINECS / ELINCS

ECTLV: Eurdpai k6zosségi kiiszobérték

ED: Endokrin rendszert karosit6 tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagként azonositott anyag

EINECS: Létezd Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke
ELINCS: Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Europai Jegyzéke

EN : Eurdpai Szabvany

ENCS: Japan 1étez6 és uj vegyi anyagok jegyzéke

EPA: Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal

EU: Eurdpai Unid

EU EXPLD1: 2019/1148/EK rendelet 1. mellékletében felsorolt anyag
EU EXPLD2: 2019/1148/EK rendelet 11. mellékletében felsorolt anyag
EWC: Hulladékok Eurdpai Jegyzéke

GHS: A vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere

GLP: Helyes laboratoriumi gyakorlat
HSNO: Veszélyes anyagok és 1j szervezetek
IARC: Nemzetkdzi Rakkutato Ugynokség
IATA: Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IBC-Code: Veszélyes vegyi anyagokat dmlesztve szallitd hajok épitésére és felszerelésére vonatkozo nemzetkozi szabalyzat

IC50: Fél maximalis gatlé koncentracid

ICAO: Nemzetkdzi Polgari Repiilési Szervezet

IMDG-Code: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kodexe
IMO: Nemzetkozi Tengerészeti Szervezet

ISO: Nemzetko6zi Szabvanyiigyi Szervezet

LC50: Median letalis dozis, vagy median halalos adag, belégzésre torténé mérgezés jellemzésére, ami a kisérleti allatok

felének pusztulasat képes okozni 24 6ran beliil

LD50: Median letalis dozis, vagy median halalos adag lenyelésre és boron at torténd felszivodas jellemzésére, ami a kisérleti

allatok felének pusztulasat képes okozni 24 éran beliil

MARPOL: Hajok altal okozott szennyezés megel6zésérdl szol6 nemzetkozi egyezmény

n.o.s.: masként meg nem nevezett

NO(A)EC: Megfigyelhet6 (karos) hatast nem okozé koncentracio
NO(A)EL: Megfigyelhetd (karos) hatast nem okozo szint

NZS: Uj-Zélandi szabvany

OECD: Gazdasagi Egyiittmikodési és Fejlesztési Szervezet

OEL: Munkahelyi expozicios hatarértékek

OPPT: Kémiai biztonsagi és szennyezésmegeldzési iroda USA

OPPTS: US EPA Megel6zési, Peszticidek és Mérgezé Anyagok Hivatala
PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezo

PMT: Perzisztens, mobilis és mérgez6

(Q)SAR: (Mennyiségi) szerkezet-hatas Osszefiiggés

REACH: 1907/2006 EK rendelet

RID: A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasiti Fuvarozasarél szo16 Szabalyzat
SADT: Ongyorsulé bomlasi hdmérséklet

SDS: Biztonsagi adatlap
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STOT: Utani célszervi toxicitas
STOT SE: Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas
STOT RE: Ismétl6dd expozicio utani célszervi toxicitas
SUSMP: Szabvany a gyogyszerek és mérgek egységes iitemezéséhez
SVHC: Kiilénds aggodalomra okot adé anyag (REACH Candidate List).
TRGS: Veszélyes anyagokra vonatkozo német miiszaki szabalyok
UN: Egyesiilt Nemzetek
VOC: Illékony szerves vegyiilet
814.018 VOC Reg CH: Az illékony szerves vegyiiletek 0sztonz6 adojardl szo16 814.018 szamu svajci rendelet
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
vPvM: Nagyon perzisztens és nagyon mobilis
WGK: Vizveszélyességi osztaly

Tovabbi informaciok:
Jelen biztonsagi adatlap a Henkel partnerei részére a Henkelt6l megvasarolt termékek dokumentécidjaként késziilt az
1907/2006/EK rendelet alapjan és csak az Eurdpai Unidra vonatkozo eldirasoknak megfeleld tajékoztatast foglalja magaba.
Erre figyelemmel a biztonsagi adatlapban foglalt informaciok nem tekinthet6k az Eurdpai Union kiviili teriiletek vagy mas
joghatosag ala tartozo teriiletek torvényi eldirasainak vald megfeleldségére vonatkozo nyilatkozatként. E tekintetben a jelen
biztonsagi adatlap semmiféle garanciat nem ad.
Amennyiben az Eurdpai Unidn kiviili teriiletekre kivan exportalni, akkor az adott orszagban eldirt adattartalommal kell a
biztonsagi adatlapot kiallitani, illetve javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Henkel Termékbiztonsagi és Szabalyozasi
Osztalyaval (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) a megfelel biztonsagi adatlap érdekében miel6tt az Eurdpai Unidn kiviili
teriiletekre exportalna.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlatozodnak, a termék tulajdonsagait nem biztositjak, és semmiféle jogviszony
alapjaul nem szolgéalnak.

Tisztelt Partnertink!

A Henkel elkdtelezett egy fenntarthat6 jovo kialakitdsaban a lehetdségek kihasznalasaval a teljes értéklanc mentén. Ha
szeretne attérni a papir alapt biztonsagi adatlap (SDS) elektronikus valtozatéra, kérjiik forduljon a helyi tigyfélszolgalati
képviselohdz.  Javasoljuk, hogy hasznaljon nem személyes e-mail cimet (pl. SDS@cege neve.com).

A lényeges modositasokat a biztonsagi adatlap bal szélén levé fiiggéleges vonalak jelzik. A hozza tartozo szoveg eltéré
szinnel, arnyékolt mezdben talalhaté.



